MEDIDOR DE MUNECA

Para obtener los mejores resultados, tendré que ir a ‘opciones de impresién’
antes de imprimir, y asegurarse de que la opcién ‘ajustar al tamaiio del papel’
esté en ‘sin ajuste de escala’ en la ventana de didlogo de impresién. Tiene que
imprimir el Medidor de Muiieca en una hoja A4.
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Para comprobar que el Medidor de Muiieca se ha impreso correctamente, tome
una regla y mida la muestra a continuacién. Deberia medir exactamente 2 cm.
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Cémo utilizar el Medidor de Mufeca
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+ Corte el Medidor de Mufieca de papel y siga las instrucciones siguientes.
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+ Asegurese de que los numeros estdn en la cara exterior del Medidor de
Mufieca de papel e inserte el extiremo en punta en la abertura que ha
recortado y el otro exiremo del Medidor de Mufieca donde se indica
[cortar aqui]. Introduzca su mano a través del Medidor de Muiieca y tire
del exiremo en punta hasta que se ajuste cémodamente a su muiieca.
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» El nomero que esté alineado con los bordes de la abertura corresponde
a la talla de su mufieca.

» También puede utilizar una cinta métrica, pero si no tiene ninguna a
mano, coja un trozo de cinta o cordén. Enréllelo a la muiieca y mida el
largo con una regla.

Tenga en cuenta que el Medidor de Muiieca solo representa una guia
indicativa y podria no proporcionar una talla exacta.
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